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JOINTS ESP-IGA

Avantages:

• Jaquette PTFE, coté produit renforcé (3 mm anti-
diffusion et réduction des zones mortes)

• Haute résistance chimique et tenue au vide

• Résistant à l'humidité

• Souplesse du joint grasse a son insert compose de 
mélange; GRAPHITE /ARAMIDE 

• Haute compressibilité

• Rectification jusqu’à 3,5 mm de défaut de planéité 
des   plans de joint

Types des joints:

• De DN15 a DN400: Jaquette PTFE/TFM, 3mm anti-diffusion,
âme inox ondulée, insert en mélange de Graphite et Klingersil

• De DN450 a DN2000: Idem avec jaquette supplémentaire,
intérieur pour la réception du kit de calage 
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JOINT ESP-IGA AVEC JAQUETTE INTERIEUR POUR CALAGE

Caractéristiques:
Certifié FDA   - Certifié pour TA-Luft   - Température -60 / +230°C

Pistolet à air comprimé et
cartouche de calage joint



3

S

3 mm D2
D1 

CALAGE DES JOINTS  EN CAS DES DÉFAUTS SUPERIEUR A 3,5MM
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FICHE TECHNIQUE JOINTS PTFE/TFM IGA

DN NORM E DIN Nombre PLEM T D2 X D1 en mm S en mm Tubulure Réf. article

25-11,5 D 65-36 6,5 BF ESP102359

32-12,5 D 75-44 6,5 BF ESP102358

40-13,0 D 85-53 6,5 BF ESP102357

50-14,5 D 100-65 6,5 BF ESP102355

65-17,0 D 120-79 6,5 BF ESP102356

80-17,0 D 135-94 6,5 BF ESP102353

100-17,5 D 160-118 6,5 BF ESP102354

100-17,5 D 4 160-118 6,5 TP ESP102798

125-17,5 D 185-143 6,5 BF ESP102360

125-17,5 D 4 185-143 6,5 TP ESP102799

150-17,5 D 210-168 6,5 J ESP101070

150-17,5 D 4 210-168 6,5 TP ESP102176

200-20,0 D 265-218 6,5 BF ESP101071

200-20,0 D 4 265-218 6,5 TP ESP102800

250-20,0 D 315-268 6,5 BF ESP102361

250-20,0 D 4 315-268 6,5 TP ESP102801

*300-20,0 D 4 365-315 10,5 BF ESP102338

*400-20,0 D 4 480-417 10,5 BF ESP102232

*500-37,5 D 4 605-520 10,5 TH ESP102308

*600-37,5 D 4 705-620 10,5 TH ESP102084

JOINTS   PTFE/TFM UCR-AI-IGA

PLEMT: Pattes de liaison équipotentielle et de mise à la terre; * : Jaquette intérieur pour accueillir le 
kit de calage;  BF= Brides Folles;  TP = Trou de point; TH = Tubulure trou d'homme 

Joints selon DIN28148 D, de tubulure de réacteurs et de cuves en acier vitrifié
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DN NORM E DIN Nombre PLEM T D2 X D1 en mm S en mm Tubulure Réf. article

*508-25 C 4 565-505 10 BP ESP102276

*600-25 C 4 655-595 10 BP ESP100307

*700-32,5 C 4 775-700 10 BP ESP101183

*800-32,5 C 4 875-800 10 BP ESP101999

*1000-32,5 C 4 1075-1000 10 BP ESP100832

*1200-32,5 C 4 1275-1198 10 BP ESP102012

*1400-37,5 C 4 1485-1400 10 BP ESP101197

*1600-37,5 C 4 1685-1598 10 BP ESP102263

*1800-37,5 C 4 1885-1798 10 BP ESP102773

*2000-37,5 C 4 2085-1998 10 BP ESP102458

*320/420 4 378x478 10 TH ESP102396

*320/420 4 395x495 10 TH ESP100730

*350/450 E 4 350x450 10 TH ESP100408

UCR: Forme U, circulaire, renforcé,  AI: Âme inox,  IGA: Insert en mélange de graphite et de l'aramide,

JOINTS   PTFE/TFM UCR-AI-IGA 

PLEMT: Pattes de liaison équipotentielle et de mise à la terre; * : Jaquette intérieur pour accueillir le 
kit de calage;  TH = Tubulure trou d'homme, BP = Bride principale

Joints selon DIN 27148 E,  ovales de trou d'homme

FICHE TECHNIQUE JOINTS PTFE/TFM IGA

Joints selon DIN 28148 C et E, de colonne et de couvercle TH et  couvercle principale 
de cuves et réacteurs, en acier vitrifié 
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DN NORM E DIN Nombre PLEM T D2 X D1 en mm S en mm Tubulure Réf. article

Joints selon DIN 28148 B, de raccordement de tuyauterie en acier vitrifié

25-14,0 B 70-36 6,5 BF ESP102802

32-16,0 B 82-43 6,5 BF ESP102809

40-16,5 B 92-53 6,5 BF ESP100977

50-18,0 B 107-65 6,5 BF ESP102803

65-20,5 B 127-79 6,5 BF ESP102804

80-20,5 B 142-94 6,5 BF ESP102805

100-18,5 B 162-118 6,5 BF ESP102354

125-21,0 B 192-143 6,5 BF ESP102806

150-21,5 B 218-169 6,5 BF ESP102807

200-24,0 B 273-220 6,5 BF ESP102446

250-26,5 B 328-269 6,5 BF ESP102808

*300-26,5 B 4 378-315 10,5 BF ESP102058

*400-31,5 B 4 490-417 10,5 BF ESP100714

PLEMT: Pattes de liaison équipotentielle et de mise à la terre; * : Jaquette intérieur pour accueillir le 
kit de calage;  BF= Brides Folles;  TP = Trou de point; TH = Tubulure trou d'homme 

JOINTS   PTFE/TFM UCR-AI-IGA 

UCR: Forme U, circulaire, renforcé,  AI: Âme inox,  IGA: Insert en mélange de graphite et de l'aramide,

FICHE TECHNIQUE JOINTS PTFE/TFM IGA

Joints selon DIN 28148 B, de tuyauteries en acier vitrifier 
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FICHE TECHNIQUE JOINTS PTFE/TFM IGA

Joints selon DIN 28148 A, de bride d’agitation de réacteur 

DN NORM E DIN Nombre  PLEM T D2 X D1 en mm S en mm Tubulure Réf. article

50-16,5 A 104-59 5-8 BA ESP102776

80-19,5 A 140-89 5-8 BA ESP102775

110-17,5 165-116 6-11 BA ESP102824

125-17,5 180-131 6-11 BA ESP102825

125-20,0 A 190-138 5-8 BA ESP102777

150-19,5 A 214-163 5-8 BA ESP102778

180-13,0 236-198 4-9 BA ESP102826

200-22,5 A 270-213 5-9 BA ESP102779

250-21,5 A 305-250 4-8 BA ESP102774

300-21,5 A 355-300 4-8 BA ESP102780

50-16,5 A 104-59 6,5+1+2 BA ESP102794

80-19,5 A 140-89 6,5+1+2 BA ESP102793

110 -17,5 165-116 8,0+1+2 BA ESP102827

125-17,5 180-131 8,0+1+2 BA ESP102828

125-20,0 A 190-138 6,5+1+2 BA ESP102792

150-19,5 A 214-163 6,5+1+2 BA ESP102791

180-13,0 236-198 6,5+1+2 BA ESP102866

200-22,5 A 270-213 6,5+1+2 BA ESP102790

250-21,5 A 305-250 6,5+1+2 BA ESP102789

300-21,5 A 355-300 6,5+1+2 BA ESP102788

UCR: Forme U, circulaire, renforcé,  AI: Âme inox,  IGA: Insert en mélange de graphite et de l'aramide

JOINTS   PTFE/TFM UCR-AI-IGA

PLEMT: Pattes de liaison équipotentielle et de mise à la terre; BA = Bride d'agitation

 Insert plat

Insert conique
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COUPLE DE SERRAGE SUR ÉQUIPEMENTS ACIER VITRIFIE
SUPPLÉMENT AUTORISÉ 10%

Tubulures, raccordement avec bride folle DIN28150

10 bar 16 bar
25 4 M12 20 20
32 4 M16 20 20
40 4 M16 20 20
50 4 M16 30 30
80 8 M16 40 40

100 8 M16 40 40
100 8 M20 50 50
125 8 M16 55 55
125 8 M24 80 80
150 8 M20 70 70
150 8 M24 80 80
200 8 M20 75
200 12 M24 70 70
250 12 M20 80
250 12 M27 90 90
300 12 M20 80

Nombre de 
boulon

Pas de vis
couple de serrage maxi en NM pour 

une pression de service deDN

DN
Pression de 

service
Diamètre 
intérieur

Serre joints 
(crampons)

pas de vis de 
serre joint

Couple de 
serrage en 

NM
350/450 -1 +6 bars 350/450 10 M24 140

500 -1 +6 bars 503 12 M24 190
600 -1 +6 bars 603 16 M24 180

Trou d'homme

DN Pression de 
service

Diamètre 
intérieur

Serre joints 
(crampons)

pas de vis 
de serre 

joint

Couple de 
serrage en 

NM
100 -1 +6 bars 103 4 M20 50
150 -1 +6 bars 153 4 M20 70
200 -1 +6 bars 203 6 M20 70
250 -1 +6 bars 253 6 M20 80

Trou de point
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Type
Pression de 

service

Diamètre 
intérieur 

cuve

Diamètre 
intérieur 
couvercle 
principal

Nombre 
de serre 

joints 
(crampons

pas de vis 
serre joints

Couple de 
serrage  

maxi en NM
AE63 -1/+6  bar 508 484 12 M20 130
AE100 -1/+6  bar 508 484 12 M20 130
AE160 -1/+6  bar 600 576 16 M20 130
AE250 -1/+6  bar 700 676 20 M24 150
AE400 -1/+6  bar 800 776 24 M24 150
AE630 -1/+6  bar 1000 976 28 M24 160

AE1000 -1/+6  bar 1200 1172 32 M24 180
AE1600 -1/+6  bar 1400 1368 40 M24 180
AE2500 -1/+6  bar 1600 1560 44 M24 210
AE4000 -1/+6  bar 1800 1760 50 M24 220
AE6300 -1/+6  bar 2000 1956 56 M24 220
CE1600 -1/+6  bar 1400 770 24 M24 150
CE2500 -1/+6  bar 1600 770 24 M24 150
CE4000 -1/+6  bar 1800 770 24 M24 150
CE6300 -1/+6  bar 2000 770 24 M24 150
CE8000 -1/+6  bar 2200 770 24 M24 150

CE10000 -1/+6  bar 2400 965 28 M24 150
CE12500 -1/+6  bar 2400 965 28 M24 150
CE16000 -1/+6  bar 2400 965 28 M24 150

DN
Nombre de 
serre joint 

(Crampons)
Pas de vis

couple de serrage maxi 
en NM pour une pression 

de service de -1/+6bars
400 10 M20 130

500 12 M20 130
600 16 M20 130
700 20 M24 150
800 24 M24 150
1000 28 M24 160
1200 32 M24 180

Colonne

Couvercle principale réacteur et cuve
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CERTIFICATION FABRICANT
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Merci de nous adresser votre demande de devis à :
Mme NASSIMA

Mail: espnassima@orange.fr Tel: +33 (0) 476272358

Mail

Pos Quantité
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Téléphone

DEMANDE DE DEVIS

Article et description

Personne a contacter

Société

Branche

Rue

Code Postale

Ville


